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Istruzioni importanti

AVVERTENZE

Non utilizzare questo apparecchio, dove
potrebbe essere esposto all'acqua o altri liquidi
Disconnettere 'apparecchio dalla presa a

2 muro prima di pulirlo. Non utilizzare liquidi
per la pulizia. Utilizzare uno straccio umido.
Per ridurre il rischio di shock elettrico, non
smontare questo prodotto. Portarlo in un
centro assistenza qualificato. Aprire o
rimuovere qualsiasi parte dell'apparecchio,
potrebbe esporre a rischio di electric shock o
altri rischi. Il riassemblaggio scorretto,
potrebbe causare danni elettrici
all'apparecchio.

Utilizzare esclusivamente il cavo dato in
dotazione con I'apparecchio. L'utilizzo di altri
cavi potrebbe causare uno shock elettrico, o
altri danni importanti alla macchina.

Per un buon funzionamento, non utilizzare

5 I'apparecchio in ambienti con alte
temperature o alta umidita.

Raccomandiamo l'utilizzatore, di controllare che all’interno
dell’imballo ci siano tutte le parti qui elencate:

. Apparecchio controllo banconote

. Adattatore di corrente

. Manuale d'uso

. Cavo 12V per utilizzo in macchina (opzionale)

+ Cavo per computer per aggiornamento dati (opzionale)

. Batteria al Litio ricaricabile




Caratteristiche

. Testata dalla BCE (banca centrale europea)

» Facile utilizzo; le banconote vengono accettate in tutte le direzioni

. Velocita di verifica: <0.5 sec/banconota

. Verifica 2D

. Verifica ultravioletti

. Verifica inchiostro magnetico

. Verifica filo metallico

. Verifica ad Infrarossi

. Somma conteggio totale, taglio delle banconote, valuta, quantita
banconote contate.

. Risparmio energia: spegnimento automatico della retroilluminazione
del display LCD dopo 30secondi di inutilizzo.

. Allarme sonoro.

. Grande display LCD con retroilluminazione.

. Design compatto

. Aggiornabile tramite cavo computer (opzionale)

. Cavo elettrico 12V per utilizzo in macchina

. DCV o batteria al litio ricaricabile (opzionale)




frontale

DIRECTICN

Display LCD

Fessura inserimento banconote
Pulsante CLEAR / DIRECTION ( tenere premuto per selezionare
"DIRECTIONS” per cambiare funzione)

4. Pulsante REPORT / CURRENCY [ tenere premuto per
selezionare “CURRENCY" per cambiare funzione)

1.
2.
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Coperchio batteria al litio ricaricabile
Interfaccia USB aggiornabile
DCYV inserimento presa corrente
Slot uscita banconote
interruttore
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lezionare uno dei modi di connessione

Corrente , connettere I'adattatore di corrente alla presa di
rrente a muro.

. Batteria al Litio (opzionale), Quando la batteria e carica ,
I'apparecchio puo essere utilizzato senza la presa di corrente

2. Accensione interruttore 1-0.

Al momento dell'accensione I'apparecchio eseguira un controllo
automatico. Sul display appariranno queste icone: VALUE (valore
delle banconote) , SHEETS (numero pezzi) indichera "0°, CFD
(Verifica falsi) ADD (funzione di somma)

PROFESSICHAL CURRENCY e TECTLIR

3. Selezione Funzioni

* Selezione valuta: Tenere premuto il tasto
“REPORT/CURRENCY"” per 3 secondi. Solamente la versione multi-
valuta ha questa funzione)




elezione direzione d’'uscita della banconota:

Premendo il tasto “CLEAR/DIRECTION" per 3 secondi, la direzione

o A

. . n ¥ a
cambierada " a "oda " a
Note:

T Questa direzione significa che le banconote valide usciranno dal
retro mentre le banconote false usciranno da dove sono state inserite.

| Questa direzione significa che le banconote valide usciranno da
dove sono entrate mentre le banconote false usciranno dal retro.

4. Introduzione delle banconote

. Si prega di introdurre le banconote come nella figura 2.
Le banconote Euro, possono essere introdotte in qualsiasi punto
dello Slot, ma la banconota deve essere dritta, vedi figura. 2,
figura 4 introduzione errata.




itroduzione corretta



volta inserita la banconota, il sistema di verifica allertera
ore con un segnale acustico, se la banconota e valida o
affatta.

- Le banconote sospette o contraffatte verranno respinte, segnalate
con due beep e con un codice d'errore sul display. Queste banconote
non verranno aggiunte alla somma totale.

- Le banconote genuine passeranno attraverso la macchina e
usciranno dal retro (dipende dal settaggio vedi Selezione direzione
d’'uscita della banconota).

Dopo che tutte le banconote verranno verificate , apparira sul Display
la somma totale e il numero dei pezzi introdotti.
Vedi figura:

CURRENCY SHEETS

t’ i _l Es Numero pezzi

ADD

DIRECTICH

Valore totale

DENOMINAT 1 ON

6. Funzione Report
Premendo il tasto "REPORT/CURRENCY" per 1 secondo o0 meno, si
puod verificare quante banconote di un certo taglio sono state verificate
Vedi figura:




n. pezzi da
500

Taglio
banconota

DENOM I NAT | O

RISOLUZIONE PROELEMI

Codice Errore Soluzione
errore
i Banconota incastrata nella macchina.
Estrarre la banconota attentamente
2. Se appare questo errore ma non c'e
EO~E11 niente incastrato.bisogna pulire i
Errore sensori o sostituire quelli danneggiati.
sensore
EH/EC Errore Inserire le banconote come nella figura 1 o fig.
dimensio |2
ne
EJ Banconot |Inserire le banconote come nella figura 1 o fig.
e oblique |2
CF1 Errore UV | Si prega di controllare le banconote e passarle
nuovamente. Quando si introducono
nuovamente le banconote, controllare che
vengano inserite come figura 2 (per Eur)
CF2 Errore
MG
CF3 Errore MT
CF4~CF | ErrorelR
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Specifiche tecniche

Temperatura d’utilizzo: 0°C-40°C

Temperatura di stoccaggio: 20°C-70°C

Umidita dell’ambiente: 25%-80%

Dimensioni: 138x125x75 (mm)

Peso netto: 0,6 Kg

Display: largo display LCD 12 bit

Alimentazione: DC9V o 7.5 Batteria a Litio (opzionale)
Velocita di verifica: <0,5 secondi/banconota
Consumo di energia: 5W

Certificazioni: CE, approvato RoHS

Per informazioni e supporto
tecnico contattare:

BUIC - VIP S.r.l.

Via Marconi, 11

20080 Vermezzo (Ml) Italy

www.buicvip.it

Tel. 0039 02 94941195
Fax 0039 02 9449235
Email: vendite@buicvip.it




VENDITA -IMPORTAZIONE, PRODUZIONE -
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