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1. Introduzione 

 

La Contamonete CS-801II è un prodotto per il trattamento delle monete, con 

verifica, selezione e conteggio. Determina la quantità, il valore totale di ogni tipo di 

monete e la quantità di monete estranee, inoltre salva e stampa i dati relativi.  

Infatti, può essere collegata con una stampante o con un computer tramite la porta 

RS-232. 

Riconosce automaticamente 9 tipi di monete straniere, monete contraffatte e corpi 

estranei. 

E’ programmata per l’auto-apprendimento e le funzioni di lotti.  

 

 

2. Specifiche Tecniche 

 

Velocità di conteggio:     600 pezzi/min 

Capacità vassoio:       ca. 600 pezzi 

Estensione capacità vassoio:    ca. 3600 pezzi 

Diametro monete contabili:     Diametro14-34mm 

             Spessore ≤ 3.5 mm 

Dimensioni:        672mm x 312mm x 511mm 

Peso Netto:        32kgs 

Consumo durante l’utilizzo:     60W 

Alimentazione:        AC 120V ± 10%, 60 Hz o AC 220V ±  

          10%, 50Hz  

Display:         LCD (12864) 

Temperatura ambiente:      0-40 C° 

Umidità Ambiente:       30-75% 
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3. Diagramma  

1.  Pannello tasti e display 

2. Vassoio smistamento 

3. Finestra visione 

4. Maniglia 

5. Presa corrente  

6. Stampante 

7. Cassetto 
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4. Pannello connessioni 

 

 

8. Presa di corrente 

9. Interruttore di Alimentazione 

10.  LAN  

11.  USB 

12.  PS2 

13.  RS232 
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5. Pannello comandi 

 

 

Funzione tasti: 

1. 0 ~ 9  tasti numerici per selezione lotti 

2. STOP/START Start o Stop 

3. SET  Settaggio menu o delle funzioni 

4. ESC Tornare al Menu’ principale o elimina il conteggio delle monete rigettate    

5. CLR Cancella i dati registrati o cancella i codici errori. 

6.     Seleziona diversi canali,o seleziona diversi Menu setting 

Menu Settings  E’ inoltre possibile attivare o disattivare la funzione 

BATCH (lotti). 

7. MR Legge i dati contenuti nella memoria. 

8. M+ Salva dati in memoria.  

9. LIST Controlla lista dettagliata di conteggio. 

10. Print Stampa i risultati ottenuti e i parametri auto apprendimento 
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6. Principali funzioni del Display   

  

1 Somma totale e Modo quantità display: 

MIX- COUNT STOP

VALUE: 125.90

COUNT: 190

B F: 2
 

  

2 importo Separazione canali: 

VALUE COUNT AMOUNT

2.00 50 100.00

0.50

0.01

50

90

25.00

0.90

 

 

 

7. Procedure operative 

 

Accendere la macchina. La macchina eseguirà un test di controllo automatico  e   

apparirà la seguente interfaccia. 

 

MODEL   : CS-801II

VERSION: MainBoard  V1.0
DispBoard   V1.0
ADBoard     V1.0

 

 

TESTING,PLEASE WAIT... 10
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Questo passaggio automatico potrebbe durare 15 secondi per il riscaldamento della 

macchina. Se dopo il test il risultato è OK, la macchina entrerà nel normale stato di 

lavoro :  

 

MIX- COUNT STOP

VALUE: 0.00

COUNT: 0

B F: 0
 

 

MIX-COUNT Significa conteggio misto 

RUN/STOP mostra che la macchina sta funzionando o è ferma.  

B indica che la funzione Batch è inserita. 

VALUE Indica il totale. COUNT indica la totale quantità, F mostra la quantità di 

monete scartate. 

- Premere START/STOP , la macchina entrerà nel modo di Ammontare Totale e 

nell’interfaccia Quantità display: 

 

MIX- COUNT RUN

VALUE: 0.00

COUNT: 0

B F: 0
 

Allo stesso tempo, il motore inizierà a far funzionare la macchina. Quando la 

selezione delle monete sarà terminata , verrà mostrato il risultato delle monete 

genuine e delle le monete scartate.  Le monete scartate verranno messe nel 

cassetto scarti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CS-850  Operation Manual V1.1 

Page 9 of 17  

 

 

 

Quando la macchina termina il percorso , premere il tasto LIST per controllare il 

dettaglio della varie monete.  

(Premere i tasti    per scegliere i diversi canali). 

VALUE COUNT AMOUNT

2.00 50 100.00

0.50

0.01

50

90

25.00

0.90

 

VALUE:  indica la denominazione delle monete 

COUNT: indica la quantità di ogni denominazione  

AMOUNT: indica l’ammontare di ogni denominazione 

 

Cancellazione Dati: 

Nell’interfaccia sotto il menu principale, tenere premuto CLR per circa 2 secondi, 

verranno cancellati tutti i dati contati.   

· In questa interfaccia, premere ESC per eliminare la quantità di monete scartate.  

 

Dati Memoria: 

Sotto l’interfaccia principale, premere M+ per salvare l’ultimo conteggio.   

Per cancellare i dati in memoria, portare i dati del display a “0” e premere il tasto M+  

  

 

Lettura Memoria Dati: 

Premere MR per leggere i dati salvati. 

 

 

 

 

8. Settaggio funzioni: 

 

Premere SET per accedere nell’interfaccia Menu ,  
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MENU

4.TOTAL

2.VALUE 5.TEST

6.LEARN3.SYSTEM

> 1.BATCH

 

Premere     per scegliere il sottomenu di destinazione e quindi 

premere il tasto SET per entrare nel funzionamento dettagliato di ogni interfaccia. 

 

(1) BATCH (LOTTI): 

BATCH  SET 

VALUE:CHANNEL:

0000BATCH:

1 2.00

 

Entrare nell’interfaccia SETTAGGIO LOTTI, premere   per cambiare il canale, 

premere il tasto SET. Il lotto lampeggerà, ora si può settare  il valore del lotto 

attraverso i tasti numerici 0 -9. Premere  il tasto CLR per pulire il settaggio del 

BATCH.  

NOTE: I passi seguenti sono utilizzati per il settaggio del numero dei lotti.  Se si 

necessita settare il lotto, bisogna selezionare la funzione BATCH.  

Premere  per selezionare la funzione BATCH. Quando la funzione BATCH è 

attivata, appare una B nell’angolo sinistro. Se non la B non è presente, vuol dire che 

la funzione BATCH non è selezionata. 

Quando si è terminato il settaggio , premere il tasto ESC, per uscire dal sottomenu 

BATCH e ritornare nel menu principale. 

 

 

 

Quando la macchina raggiunge il numero dal Batch settato, il display mostrerà 

quanto segue:  
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MIX- COUNT STOP

VALUE: 20.00

COUNT: 10

F: 2B 2.00 BATCH OK
 

 

Per esempio, se viene settato un lotto per 2.00, quando la macchina raggiunge 10 

pezzi da 2.00 si blocca e mostrerà : “2.00 batch ok” e lampeggerà Ora bisogna 

svuotare il cassetto dei 2.00 e premere CLR per eliminare il messaggio. 

 

(2) VALUE: 

VALUE  SET 

VALUE:

CHANNEL: 1

2.00
 

Sotto l’interfaccia VALUE, premere   per selezionare il n. canale. Una 

volta selezionato il canale, premere SET per confermare il numero del canale. 

Premere il valore del canale premere il tasto numerico 0 – 9 .  Premere  CLR per 

cancellare il numero del lotto. 

Quando il settaggio di un canale è terminato, si può ritornare all’interfaccia 

selezione canali, premere il tasto SET e ripetere l’operazione per settare il valore 

degli altri canali. Dopo che tutti i settaggi sono terminati, premere ESC per uscire 

dal sottomenu VALUE e ritornare al menu principale.  

 

 

 

 

 

 

 

(3) SYSTEM: 
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SYSTEM  SET

5.MAGNET

4.PRINT1.TIME>

2.BUZZER

3.POINT
 

Entrare nel sottomenu SYSTEM SET (settaggio sistema), premere i tasti  o  

per spostare il cursore su e giù. Premere poi SET per selezionare il settaggio delle 

varie interfacce.  

 

1. TIME 

>DATE：2013-08-29

 TIME：    05:44:32

 

In questa interfaccia, è possibile modificare data e ora. Premere il tasto SET , il 

cursore lampeggerà, premere poi il tasto  per spostare il cursore. Premere i 

tasti numerici 0~9 per selezionare data e ora desiderate. Premere il tasto CLR per 

cancellare i dati. Dopo aver terminato tutti i settaggi, premere il tasto ESC per 

tornare al menu principale.  

2. BUZZER 

BUZZER：ON

 

In questa interfaccia, premere il tasto  o  per attivare o disattivare questa 

funzione. Premere ESC per tornare al menu principale.  

 

 

 

3. POINT 
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POINT：ON

 

In questa interfaccia, premere il tasto  o  per attivare o disattivare questa 

funzione. Premere ESC per tornare al menu principale. 

4. PRINT 

>PRINT0： ON
9600BAUD  ：

 

In questa interfaccia, premere il tasto  o  per selezionare PRINT 0 o per 

selezionare BAUD rate. Premere il tasto SET per selezionare uno dei due, e poi 

premere  o  per attivare o disattivare la funzione.  Dopo la selezione, 

premere  ESC per tornare al menu principale. 

5. MAGNET 

>MAGNET1:  4 ms

 MAGNET2:  5 ms

 MAGNET3:  6 ms

 

In questa interfaccia, premere il tasto  o  per scegliere MAGNET 1,2, o 3, e 

premere il tasto SET per impostare il tempo di impostazione del solenoide  (range 

suggerito 3~9ms). Premendo il tasto  o , il tempo aumenterà o diminuirà. 

Dopo la selezione, premere il tasto  ESC per tornare al menu principale. 

Note: MAGNET 2 e MAGNET 3 non devono essere modificati dall’utente.  

 

 

 

 (4) TOTAL 
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TOTAL: 0000017331

 

Questa interfaccia mostra il totale delle monete contate. Premere ESC per uscire da 

questo totale e tornare nel menu interface. 

 

(5) TEST 
Questo sottomenu non è disponibile per l’utente.  

 

(6) LEARN 

Questo sottomenu non è disponibile per l’utente. 

9. Risoluzione dei problemi 

Durante l’auto-apprendimento della macchina o il funzionamento della macchina, a 

volte la macchina può segnalare i seguenti errori:  

（1）RISOLUZIONI ERRORI 

CHECK THE SENSOR 0

ERROR: ADJUST

 

· Quando appare ERROR ADJUST, significa che il segnale del sensore è anomalo, 

quindi non è possibile effettuare il test automatico.  

Si prega di contattare il distributore locale per la risoluzione del problema.  
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（2）ERRORE 01 

CHECK THE SENSOR 1

ERROR: 01

 

· Quando si visualizza ERROR 01, significa che il transistor IR è bloccato, controllare 

il transistor e anche il cavo di connessione. Dopo aver risolto il problema, premere  

CLR per entrare nel menu principale. Se il problema non può essere risolto, si prega 

di contattare il distributore locale per la risoluzione.   

（3）ERROR 02 

CHECK THE SENSOR 2

ERROR: 02

 

· Quando viene visualizzato questo messaggio di errore, significa  che un corpo 

estraneo copre il secondo solenoide. Si prega di controllare e pulire questa parte, 

incluso i cavi di collegamento. Dopo aver risolto questo problema, premere CLR per 

tornare nel menu principale.  

（4）ERROR 03 

CHECK THE SENSOR 3

ERROR: 03

 

· Quando viene visualizzato questo messaggio di errore, significa  che un corpo 

estraneo copre il terzo solenoide. Si prega di controllare e pulire questa parte, 

incluso i cavi di collegamento. Dopo aver risolto questo problema, premere CLR per 

tornare nel menu principale.  
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（5）ERROR 04 

CHECK THE SENSOR 4

ERROR: 04

 

· Quando viene visualizzato questo messaggio d’errore, significa che c’è un 

problema nel sensore passaggio monete. Si prega di controllare la connessione di 

tutti i cavi. Dopo aver risolto questo problema, premere CLR per tornare al menu 

principale. 

（6）ERROR 05 

CHANNEL：1,2,3

ERROR： 05

 

· Quando viene visualizzato questo messaggio d’errore significa che c’è un corto 

circuito sul cassetto d’uscita monete. Si prega di controllare il sensore del cassetto 

d’uscita monete e i cavi di collegamento. Dopo aver risolto questo problema, 

premere CLR per tornare al menu principale.  

（7）BOX 2 FULL 

PLEASE CLEAR THE BOX

WARNING

BOX:2 FULL

 

· Quando viene visualizzato questo messaggio d’errore significa che il cassetto delle 

monete genuine o il cassetto delle monete di scarto è pieno, si prega di svuotare i 

cassetti. Dopo di ciò, premere CLR per tornare al menu principale. 

Note: Se ci sono corpi estranei incastrati nella guida, le monete cadute non 

verranno conteggiate e ciò causerà un errore di conteggio. Rimuovere quindi 

l’oggetto estraneo.  
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10. Precauzioni 

· Scollegare il cavo di alimentazione prima di spostare la macchina 

· Evitare il funzionamento della macchina alla luce diretta del sole.  

· Non mettere le mani, attrezzi o indumenti nella macchina, per evitare lesioni      

personali o il malfunzionamento della macchina.  

· Non aprire il coperchio visibile durante il funzionamento.  

11. Manutenzione quotidiana 

· Assicurarsi di aver scollegato il cavo alimentazione prima di eseguire la    

manutenzione quotidiana. 

· Spolverare la guida del passaggio monete e i bordi laterali, almeno una volta al        

giorno. 

· Pulire il disco e l’introduzione monete almeno una volta al giorno.  

· Se la macchina necessita manutenzione o parti di ricambio, contattare il 

fornitore locale.  

 

 

 

12. Accessori 

1. Cavo alimentazione   1pezzo 

2. Pennello di Nylon    1pezzo 

3. Paletta monete     1 pezzo 

4. Pennello gira monete   1pezzo 

 

 

 

 

*** In the interests of our ongoing policy of continual product improvement, 

specifications are subject to change without prior notice.   *** 

 


