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IIIIntroduzionentroduzionentroduzionentroduzione    
 

Grazie per aver scelto questo selezionatore di monete. Questa macchina è progettata per facilitare e 
semplificare la gestione quotidiana delle monete. Conta e valuta tutte le monete in euro suddividendo sia il 
numero di unità che l'importo. Il Batch consente l'interruzione del conteggio per un importo specificato. 
 
 
 
 
 
 
 

PPPPrudenzarudenzarudenzarudenza    
    

  Non utilizzare prodotti infiammabili per pulire l'apparecchiatura. 
 

  Se la macchina è esposta a un ambiente freddo per un lungo periodo di tempo 
 

  dovrebbe essere tenuta a temperatura ambiente due ore prima dell'uso. 
 

  Prestare attenzione a non introdurre oggetti estranei nella macchina, 
 

  ciò potrebbe bloccare la macchina o i sensori, danneggiarli o disabilitarli. 
 

  Sul lato superiore della tramoggia c'è una linea che indica fin dove è possibile 
 

  introdurre le monete, quest’ultime non devono superare questa linea. 
 

  

Se l'apparecchiatura emette un rumore insolito o si blocca quando è in funzione, 
 

spegnere la macchina e verificare che non vi siano oggetti estranei all'interno. 
 

Non mettere la mano nella tramoggia durante il conteggio. Fermare sempre la macchina 
 

  per evitare lesioni. 
 

  Non smontare la macchina se non si è precedentemente scollegato il cavo di alimentazione. 
 

   
 

 
 

 
Per evitare scariche, evitare di toccare il cavo di alimentazione con le mani bagnate 

 

  

 
 

Per evitare cortocircuiti, scollegare il cavo se si desidera spostare la macchina  
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DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Tramoggia      (7) Sicurezza 
(2) Pannello di controllo e display     (8) Sicurezza - Chiusa 
(3) Leva laterale. Rilasciare la tramoggia.   (9) Interruzione ON / OFF 
(4) Cassetti       (10) Connettore di alimentazione 
(5) Impugnatura per sollevare la macchina.   (11) Fusibile 
(6) Sicurezza - Aperta      (12) Adesivo con numero di serie 

(13) Porta: stampante opzionale
    

Funzioni della tastieraFunzioni della tastieraFunzioni della tastieraFunzioni della tastiera

 

 

 

 

 

 

 

 

 
START/START/START/START/STOPSTOPSTOPSTOP:  avvia o arresta l'operazione di conteggio. 

Esci dalla programmazione 
 

SETSETSETSET:  Entra nel menu SETUP 

REPREPREPREP:  Mostra i dettagli del conteggio effettuato per denominazione. 

++++ : Attiva l'interruzione del conteggio. 

Setup menu: configurazione +1 

---- :  Setup menu: configurazione -1 

CLEARCLEARCLEARCLEAR: Elimina il risultato del conteggio 

    

PRINTPRINTPRINTPRINT ►: Stampa il risultato. La macchina può essere collegata facoltativamente con una stampante. 
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Inizia a Inizia a Inizia a Inizia a lavorarelavorarelavorarelavorare    
 
Si prega di seguire i seguenti suggerimenti: 
 
• Collocare la macchina su una superficie piana. 
• Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente. 
• Ora collega il cavo alla macchina e accendere. 
• La macchina esegue un autotest che mostra “WAIT” sul display. 
• Posizionare le monete nella tramoggia. Assicurarsi di non introdurre corpi estraneiAssicurarsi di non introdurre corpi estraneiAssicurarsi di non introdurre corpi estraneiAssicurarsi di non introdurre corpi estranei    come come come come                 
            carta, fermagli,carta, fermagli,carta, fermagli,carta, fermagli,    altre valute.altre valute.altre valute.altre valute.    
• Premere “START / STOP” per iniziare il processo di conteggio e selezione. Alimentare la  
   tramoggia a poco a poco per garantire che la macchina svolga un lavoro ottimale. 
• Le monete sono ora separate nei diversi cassetti. Quando tutte le monete sono state contate  
  e separate, la macchina si fermerà automaticamente. 
 
 

Funzioni di cFunzioni di cFunzioni di cFunzioni di conteggioonteggioonteggioonteggio    
 
Dopo aver acceso la macchina, entra automaticamente nella modalità di conteggio.  
Le schermate visualizzate dalla macchina sono: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Display dopo l'accenDisplay dopo l'accenDisplay dopo l'accenDisplay dopo l'accensione sione sione sione                     Display dopo il conteggioDisplay dopo il conteggioDisplay dopo il conteggioDisplay dopo il conteggio    
 

 
Il numero sopra indica le monete contate e quella sotto il valore totale delle monete. 
 

    
    

BBBBatch Conteggioatch Conteggioatch Conteggioatch Conteggio    
    
Nel menu di configurazione della macchina (vedere il capitolo corrispondente), è possibile 
impostare i valori di conteggio per ciascun tipo di moneta singolarmente. 
Utilizzare il tasto "+" per attivare e disattivare il conteggio batch impostato nella modalità di  
conteggio normale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Display senza conteggio batch    Display con conteggio batch 
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Dettagli rapporto / conteggioDettagli rapporto / conteggioDettagli rapporto / conteggioDettagli rapporto / conteggio    
 

Premendo il tasto “REP” la macchina mostrerà il risultato dettagliato per nome.  

Premere di nuovo "REP" per passare alla valuta successiva.  

Premere "START / STOP" per tornare al totale. 
 

Impostazioni del menuImpostazioni del menuImpostazioni del menuImpostazioni del menu    
    

Nel display standard premere il tasto "SET" per accedere al menu. Premere "START / 
STOP" per uscire dal menu di programmazione in qualsiasi momento. 
    

Settaggio BatchSettaggio BatchSettaggio BatchSettaggio Batch    

La prima impostazione quando si accede al menu è l'opzione in cui è possibile modificare il 
valore di batch per ciascuna denominazione. Il display mostra il valore della moneta da 
programmare nella parte superiore, nella parte inferiore viene mostrato il numero di 
monete a cui si fermerà il conteggio. Un valore = 0 significa che la macchina non si ferma. 
 

 

 

 

 

 

 

 Senza Batch attivo valuta 1 centesimo   Batch attivo con stop a 20 pezzi da 2 centesimi 

 

Premere "STAMPA" per cambiare la valuta da programmare e premere "+" e "-" per 
regolare l'arresto. Premere "CLEAR" per cancellare lo stop e impostarlo su 0. Se si tiene 
premuto il pulsante "CLEAR" per 2 secondi, tutti gli arresti programmati verranno eliminati. 
 
Se viene raggiunto un arresto in qualsiasi valuta, la macchina si arresta e visualizza il 
seguente messaggio: 
 
 
 

 

 

 

 

 

     

La valuta 2 centesimi a raggiunto le 20 unità 

 
Premere "START / STOP" per continuare il conteggio. 
 

Importo masImporto masImporto masImporto massimo per cassetti, borse e tubisimo per cassetti, borse e tubisimo per cassetti, borse e tubisimo per cassetti, borse e tubi    
 

La seconda opzione che possiamo modificare nel menu è il tipo di contenitore in cui 
verranno depositate le monete. Nella normale schermata di conteggio, premere due volte 
"SET" per aprire il menu. Premere "STAMPA" per selezionare la funzione contenitore. 
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BO = Box di monete standard  BA = Borsa per soldi   TU = Tubo per monete 

Stop 400 pezzi da 0.01 I  Stop 6.500 pezzi da 0.01 I  Stop 50 pezzi da 0.01 I 

 

Denominazione  Capacita Max. Cassetto  Capacita Max. Tubo  Capacita Sacchetto 

0.01 €  400 Unita  50 Unita  6,500 Unita 

0.02 €  250 Unita  50 Unita  5,500 Unita 

0.05 €  200 Unita  50 Unita  4,600 Unita 

0.10 €  200 Unita  40 Unita  5,000 Unita 

0.20 €  140 Unita  40 Unita  3,200 Unita 

0.50 €  100 Unita  40 Unita  2,500 Unita 

1.00 €  120 Unita  25 Unita  2,700 Unita 

2.00 €  100 Unita  25 Unita  2,500 Unita 

 
Premendo il tasto "STAMPA" ci spostiamo tra i diversi contenitori e con i tasti "+" e "-" per 
vedere la quantità massima di ogni moneta. 
 
Se una valuta raggiunge l'importo massimo, riceverai il seguente messaggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raggiunto il massimo valore di 2.00 Euro 
 
Se le monete sono state rimosse dal cassetto, è possibile continuare l'elaborazione con il 
pulsante "START / STOP". 
 

Funzione di stampaFunzione di stampaFunzione di stampaFunzione di stampa    
 
Una stampante di biglietti può essere collegata alla macchina per ottenere il rapporto di 
conteggio. Richiedere il cavo di collegamento per evitare problemi o danni alla porta. 
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Impostazione data e ora 
 
La terza opzione di impostazione del menu è di impostare la data e l'ora. Nel display del 
conteggio premere il pulsante "SET" tre volte per aprire questa funzione. 
 
Premere il pulsante "STAMPA" per navigare tra Anno (Y), Mese (M), Giorno (D) e ora. Il valore 
può essere regolato premendo i tasti "+" e "-". 
 
 
 
 
 
 
 

Manutenzione e risoluzione dei problemiManutenzione e risoluzione dei problemiManutenzione e risoluzione dei problemiManutenzione e risoluzione dei problemi 
 
L'apparecchiatura è dotata di sensori per segnalare possibili problemi o errori. Prestare 
particolare attenzione alle seguenti istruzioni di pulizia per evitare errori dovuti allo sporco. 
 

Pulizia della spazzPulizia della spazzPulizia della spazzPulizia della spazzola con sensore e trascinamentoola con sensore e trascinamentoola con sensore e trascinamentoola con sensore e trascinamento    
    
La polvere e lo sporco delle monete con l'uso vengono depositati nei sensori e nell'area di 
trasporto delle monete. Questo sporco può causare problemi durante il funzionamento e lo 
smistamento delle monete. 
 
Pulisci regolarmente la spazzola di trascinamento e i sensori. In generale, si consiglia di pulire 
alla fine della giornata, questo processo richiede alcuni minuti. Quando si pulisce 
l'apparecchiatura, spegnere sempre l'alimentazione. 
 

RimuovereRimuovereRimuovereRimuovere    la spazzola di trascinamentola spazzola di trascinamentola spazzola di trascinamentola spazzola di trascinamento    
 
Rilasciare il blocco situato sul retro della macchina con il disegno di un lucchetto. Ruotare i 
blocchi laterali e sollevare l'alloggiamento. Una volta rimosso l'involucro, avrai accesso all'area 
riservata della macchina.  
Spingi verso il basso la spazzola ruotandola nella posizione centrale tra i numeri 1 e 2, una volta 
rilasciata tirare verso l'alto per rimuoverla. 

 

 

 

 

  

 

 

Posizione centrale 
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Come pulire la spazzola di trascinamento e i sensoriCome pulire la spazzola di trascinamento e i sensoriCome pulire la spazzola di trascinamento e i sensoriCome pulire la spazzola di trascinamento e i sensori 
 
È possibile pulire la spazzola di trascinatore e i sensori con un pennello. Si consiglia di rimuovere 
i cassetti delle monete per pulire correttamente i due sensori di ciascuna moneta. È anche 
conveniente pulire la guida della moneta con uno straccio con alcool. 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dopo la pulizia, rimontare la spazzola per trascinamento nella posizione originale, posizionare 
l'alloggiamento e chiudere il fermo sul retro. Inserisci i cassetti delle monete. 
 

 

Codice di erroreCodice di erroreCodice di erroreCodice di errore    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazzola perSpazzola perSpazzola perSpazzola per    il trasportoil trasportoil trasportoil trasporto    
    

La spazzola per il trasporto è progettata per contare circa 900.000 monete. Quando la 
macchina raggiunge 400.000 monete, apparirà sullo schermo il messaggio: 
 

Pulire la spazzola 

con un pennello 

Guida alle monete  

Sensori IR su  

entrambi i lati  

dell’uscita 

delle monete  

 

Pulire i sensori corrispondenti 

Se il problema persiste sostituire il 

sensore difettoso 

La chiusura di sicurezza è rimasta aperta Mettere la chiusura nella posizione corretta. 
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La spazzola di trasporto deve essere posizionata in posizione 2. Per fare ciò, spegnere la 
macchina, aprire il coperchio e premere la spazzola verso il basso mentre si gira in posizione 2. 
Chiudere l'alloggiamento e accendere la macchina, la macchina continuerà Mostra lo stesso 
messaggio. Confermare l'operazione premendo i tasti "REP" e "-", è anche possibile premere 
"START / STOP" per continuare il conteggio, ma alla successiva accensione della macchina 
verrà emesso lo stesso messaggio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Posizione 1 Posizione 2 

 

Dopo 900.000 monete, è necessario sostituire la cinghia di trasmissione. La macchina 
visualizzerà il seguente messaggio: 
 

 

 

 

 

 

In questo caso, spegnere la macchina, sostituire la spazzola di trascinamento con una nuova e 
impostarla sulla posizione 1. 
Dopo averlo modificato, il contatore deve essere resettato. 
Premere e tenere premuto "REP" e "-" fino a quando appare il seguente messaggio, quindi 
premere "CLEAR" per impostare il contatore su 0 ..    
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Sostituzione del fusibileSostituzione del fusibileSostituzione del fusibileSostituzione del fusibile    
 
L'apparecchiatura è protetta da un fusibile che può essere facilmente sostituito. 
 
Spegnere la macchina prima di scollegare il cavo di alimentazione e sostituire il fusibile. Potrebbe 
esserci il rischio di cariche elettriche. 
 
Rimuovere l'alloggiamento del fusibile e sostituirlo con un altro. Il fusibile deve essere fissato 
premendo saldamente per adattarsi bene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPECIFICHESPECIFICHESPECIFICHESPECIFICHE    
    
Alimentazione: 100 Alimentazione: 100 Alimentazione: 100 Alimentazione: 100 ----    240 V / 50 240 V / 50 240 V / 50 240 V / 50 ----    60 Hz60 Hz60 Hz60 Hz    
Consumo: max. 60 W.Consumo: max. 60 W.Consumo: max. 60 W.Consumo: max. 60 W.    
    
Temperatura in uso: 0 Temperatura in uso: 0 Temperatura in uso: 0 Temperatura in uso: 0 ° C ° C ° C ° C ----    40 ° C40 ° C40 ° C40 ° C    
Umidità: 30Umidità: 30Umidità: 30Umidità: 30----75%75%75%75%    
Dimensioni: 394 x 370 x 376 mmDimensioni: 394 x 370 x 376 mmDimensioni: 394 x 370 x 376 mmDimensioni: 394 x 370 x 376 mm    
Peso: 6,85 kgPeso: 6,85 kgPeso: 6,85 kgPeso: 6,85 kg    
Velocità: ca. 500 lun / minVelocità: ca. 500 lun / minVelocità: ca. 500 lun / minVelocità: ca. 500 lun / min    
Dimensione della tramoggia: 1.000 moneteDimensione della tramoggia: 1.000 moneteDimensione della tramoggia: 1.000 moneteDimensione della tramoggia: 1.000 monete    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


