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aver scelto la nostra Valorizzatrice di hanconote. Questa & una conta banconote di alte
. uilizza la tecnologia di elaborazione digitale leader del settore ed & adatto per il
rlevamento del valore di molte valute, tra cui EUR, USD, GBP, CNY, HKD, JPY, CAD, AUD
scientificamente, & superiore in futti | settori, con una struttura solida, prestazioni
iorate & una maggiore capacita di rilevamento delle contraffazioni.

Poma del primo utilizzo, leggere attentamente il presente manuale per assicurarsi di aver
compreso appieno le modalita di utilizzo in sicurezza della macchina e per evitare di danneggiarla.
Consarvare il manuale in un luogo sicuro per riferimenti & usi futun.
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e destinata esclusivamente all'uso intemo. Mon utilizzarla all'aperto.

e deve ea-m:m esegquita solo da tecnici autorizzafi. Mon tentare di smontare la

_ n In caso di Mml conzultare la guida alla rizoluzione dei problemi. Se il problema persiste,
are il distributore autorizzato per assistenza.

1M|:|nﬂspmrei dizpositivo a liquidi, umidita estrema o umidita.

#Eyitare di utilizzare il dispositivo in ambienti con forti campi magnetici ed elettromagnetici, ad esempio

lontano da magneti e apparecchi elettrici.

sLitilizzare il cavo di alimentazione in dotazione in una presa di corente con messa a terra adequata.

1.2 Disimballaggio

Controllare che la macchina non presenti danni dovuti al trasporto. Verificare che la macchina sia in buone
condizioni e che tutl | seguenti accesson siano dizponibili e non danneggiati:

S i |V
St
. TS ['.,7-:-':-'-"' il
R e o
1“\, _--—W .'ll'
*;_ L|.'_jﬂ|a.'1 by
Banknote discriminator User's manual Power cord
e L I
Cleaning brush Fuse LSB cabie (Optional)
ISD B
Card - E i
." III-.:'. = '. ‘
il
Cable for printer (Optional) 5D card (Optional) Extemnal display (Optional)
1.3 Figure utilizzate

Le figure contenute in questo manuale hanno uno scopo puramente ill
schermate utilizzate possono differire da gquanto effettivamente visualizzato sul



o
R,

i
V=

{14

1) Guida della tramoggia 8) Interruttore di alimentazionePower Socket
2) Pannello di controllo 9) Portafusibili

3) Display LCD da 3.5 10) Porta di rete {(non in uso)

4) Impilatore di banconote 11) Porta stampante

5) Tramoggia per hanconote 12) Porta DBY per display estemo

6) Vite di regolazione delio spazio di 13) Porta USE per il collegamento al PC
alimentazione 14) Slot per scheda 30

) Impugnatura 15) Maniglia di accesso al percorso note

2.2 Panoramica del pannello di controllo

double power
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Descrizioe del tasto
Cancella il numero di banconote contate.
Disattiva la funzione baich.
Aftivafdizattiva la funzions batch e imposta il numero di batch {100 -50 - 200- 10 - 5
100 ... ).l contatore si amesta automaticamente quando viene raggiunio I'arresto d

+1/+10 Aumenta il numero di 1 (premendo per aumentare di 1) o di 10 {tenendo pr

CLEAR

BATCH




Selezione della valuta desiderata.
Litilizzato per +1 nella achermata del menu.

PRINT

In modalita Mix/Sort, invia il rapporto di conteggio alla stampa.
Litilizzato per -1 nella schermata del menu.

MODE

Selezione della modalita.
Mavigazione nel menu (su).

REPORT

Cuando viene premuto, visualizza | dettagli del risultato del conteggio. Premendolo
nucvaments, =i passa alla pagina successiva, se presente.
Mavigazione nel menu {in bassao).

ADD

Quando & atfivo, aggiunge i risultati del conteggio a quelli esistenti finché non viene
canceliato.

MENU

Premere per acceders al menu.
Premere per tormare alla schermata precedente o per uscire dal menu.

START

Premers per avviare manualmente il conteggic.
Premers per confermare e salvare un'impostazicns.

2.3 Schermata principale

seleziones di valuta Tipo di conteggio ADD OnfOff Batch “Yalore conteggio

PCS 8 Risultato del conteggio
lcona Valuta : {pez=i)
= WAL | Risultato del conteggio
(valore)
Manuale/Automatico Aute  2020-11-18 1416 =0 SD Card Icona

Diats e ora comente

2.4 Schermata di conteggio della valuta a riconoscimento automatico

Riconoscimento automatico delia
prima banconota.
*EUR per 'eurn, *USD peril dollaro

Auta 2020-11-18  14:16




CUR PCS
EUR 0
PLN 0
GBP 0

Auta 2020-003-15 08:27

Tipo di valuta mista Risultato del conteggio (pezzi}  RisuMato del conteggio (val )

2.6 Schermata Statistica dei risultati del conteggio

Denominazicne MNumerc pezzi Valore

__ USJIREFORT = Utilizzare il tasto REPORT per
Deno FPcs Yalue passare alla pagina successiva,
52 ¢i 50N0 pil denominazioni.

1 ]
[ 1 i
. 1 :

Totale pez=zi Valore totale




Operazioni

Collocare 'apparecchic su una superficie stabile & piana, lontano da forti campi elettromagnetici e dalla luce
solare diretta. Fer garantire |a sicurezza personale, utilizzare sclo prese eletiriche con messa a terra.
Collegare il cave di alimentazione 3 una presa di corrente e assicurarsi che tuth | collegament siano saldi. Se
& siato acquistato un display esterno, & possibile collegaro alla porta DBA sul retro della macchina.

Paortare linterruttore di alimentazione in posizions on. La macchina si accende e visualizza |a versione del
sofiware (come moastraio nelia Figura 1) e poi esegue um autotest. Se il test ha esito positvo, la macchina
passa alle stato di pronioc per l'uso, come mostrato nella Figura 2. e appare un messaggio di errore sul
dicplay LCD, la macchina si accends. Se sul display LCD compare un messaggic di emrore, consultare 1

sezione Messaggi di emore del manuale.

DP-7200VB _
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WAL

ersione software

Auto 2020-11-18  14:16

Figura 1 Figura 2

Per evitare emor nel conteggio delle banconote;
1.Evitare di contare bamconote bagnate, eccessivamente sporche o rovinate.
2 Controllare sempre che non wi siano oggetti estranei che possanc inceppare il percorso delle

bamconote o addirittura danneggiare | sensori, ad esempio graffetie, elastici, fermagli, polvers, ecc.
A Rimuovere [e pieghe o i Accioli dalle banconote prima di insennde nefla tramaggia
4_Allineare tutti gli angeli e i bordi delle banconcte, poiche le iregolarita potrebbero causare error.
Pasizicnare e banconote in aordine (come mostrato nella Figura 3). In base alle dimensioni delle banconots,
regolare la guida simistra e destra della framoggia in una posizione adeguata. Una volta pronte, inserire e
banconote nella ramoggia, come illustrato nella Figura 4. La macchina iniziera a contare automaticamente
(secondo le impostazioni del menu).

3.8

Figura 3 Figura 4

Quando viens rilevata una banconota contraffafta, la macchina si fema immediataments 2 il cicaling
suona. La banconota pil in alto nelfimpilatore sara una banconota contraffatta o una banconota
i




controllata {come mostrato nella Figura 5). Rimuovere la banconota
= jl tasto START per continuare il conteggio.

Banconota contaffatia o sospelta

Cuando si verifica un emore o 'apparecchio si amesta automaticamente, si prega di contare nuovamente la
banconote.

3.1 Selezione della valuta

Premere il tasto CUR per selezionare la valuta. Continuare a premere CUR per scomere le valute
dizponibili. La valuta selezionata viene vizualizzata in alto a sinistra sul display.
3.2 Modalita di conteggio

La macchina pud contare sia banconote ordinate che miste. Il pulsante MODE consente di passare
dalla modalita di variazione a quella di conteggio Ebero.

‘ Press CUR key J

= EUR [ USD [ .. [— GBP [— ™ [—=MULT

i _—

Figura &

* MODALITA' MODE

Sul dizplay viene visualizzato "Mix™. In modalita MIX, la macchina conta tutte le banconote defla
stessa valuta. Al termine del conteggio, sul display viene visualizzato il valore totale e il numero
totale di banconote autentiche.

* MODALITA' SORT

Sul display viene visualizzato "Sort". In modalita SORT, la macchina conta solo le banconote
stesso taglio. La prima banconota autentica determina qualibﬂ'mmtevamnmi:ﬂfﬂﬂe ]
scartate.



di conteggio =i utilizza quando =i desidera contare diversi tipi di banconote o carie.
numero totale viene visualizzato sul display. In questa modalita, il rilevamento delle
i & disattivato.

Conteggio Batch

Per batch =i intende lMmpostazions della macchina per il conteggio di un numero specifico di note.
Per impostare il numero di note da contare, premere il tasto BATCH e verra visualizzato "B:-100". Per
modificare questo numero, premere il tasto BATCH per altemare le impostazioni standard: 100, 50, 20,
10, 5 e dizattivazione. Per regolare ulteriomente, premere o tenere premuto il pulzante +1/+10 per
aumentare il numero di lotto di 1 o 10 rdapetivamente.

Dopo aver impestate il numero di lotto, posizionare una pila di kanconote sulla tramoggia e la
macchina iniziera il conteggio. Quando viene raggiunto il numero specificato, la macchina si ferma
automaticamente. Quando le banconote vengono rimosse dallimpilatore, il contatore inizia a contare il
lotto successivo..

3.4 Funzione ADD

Quando & necessario un conteggio cumulativo, premere il tasto ADD e sul display appare ADD. I
conteggio iniZierd e confinuerd fino & guando la quanfith cumulativa di banconote contate non
raggiungera i 100000 o il valore totale di tutte le banconote non raggiungera i 100.000.000. Il numeno si
arzeraquindia 0.

3.5 Report
Al termine del conteggio in modalita mix, sul display vengono visualizzafi il valore fotale e il numero
totale di banconote autentiche contate. Per visualizzare un risultato pil dettagliato del contegagio,

premere il pulsante REPORT. Per girare pagina nel rapporto di conteggio, premere nucvaments il
pulzante REPORT.

3.6 Stampa

Per stampare un risultato di conteggio pid dettagliato (quantita di banconote e valore per taglio),
tenere premuto il tasto PRINT per 2 secondi.




] contatore, nella schermata principale premere il tasto MENU per accedere alla modalita
ia del menu utente, i tasti MODE e REPORT diventano i tasti di navigazione su e gid.

 gid
Liiliz=are | tast di navigazione per evidenziare la voce desiderata.
Confermare con il tasto START.
Liilizzare il tastc MENU per uscire dal menu utente.

4.1 Settaggio funzione Beep

Per modificare le impostazioni del segnale acustico:

User Menu
1 BespSetp &
2 Language
3 Dale Format Y-MM-DD
4 Time & Date
5 Version
6 Aufo Start Auts
7 Speed baddle

1.5elezionare “Beep Setup”.

2.Premere START per confermare.

3.Evidenziare la voce desiderata.

4 Premere CUR o PRINT per passare da on a off.
a.Premere MENU per uscire.

Figura &




Figura 9
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Figura 10

1.5elezionare “Language”.

2. Premere START per confermare.

J.5elezionare la lingua desiderata.

4 Premere START per confermare. Premere MENU per uscire.

4.3 Modifica del formato della data

Per modificare il formato della data:

Uzer Menu

=i @ Lh 0= S ES —

Veraion
auio Start Ao
Spead haddle

Figura 11

1.5elezionare “Date Format”.
2. Premere il tasto CUR o PRINT per cambiare il formato della

data.




1.5elezionare "Time & Date™.
2 Premere START per confermare.
J.Uilizzare il tasto MODE ¢ REPORT per selezionare la vooe

il da modificare.
Time & Date 4 |ilizzare i tasti CUR o PRINT per modificare il valore.
S.Premere il tasto START per confermare. Oppure premere il
tasto MENU per uscire.

PP [ 4 |-123] [19]:[19]:[19]

Figura 13

4.5 Verifica delle infermazioni sulla versione della macchina

Per visualizzare ke informazioni sulla versions:

User Menu
1 Beop Sotup [
2 Languages
3 Daba Format DID-RRA-Y
4 Time & Date
§ Aulo Start ALrD ) i
7 Speed Widdle 1.5elezionare “Version".

2 Premere START per confermare.
Ei 14 3.Sullo sﬂlerm vengono visualizzate le informazioni sulla
g versione.
Version 4 Utilizzare il tasto REPORT per passare alla pagina
Remasa T SUCCESSE.

More 5 2030 15:26:51
H¥W V1.53.16.2.1.8.1.0.21
P mSTo

FE:2. 0703
PARNELWD.B-41 428.0
AUTOA .0

PALILT .01

S.Premere il tasto MENU per uscire.

Figura 15




e della funzione di conteggio automatico

modalita di avwio del conteggio quando le banconote vengono inserte nella tramogagia:
i manuale. (Premere il tasto STRAT per avviare il conteggio).
0 automatico.

User Menu
1 Besp Seup
2 Language
e DID-MREY 1.5elezionare “Auto Start”.
4 Time & Dabe )
E Wargkn 2 Premere il tasto CUR o PRINT per passare da Auto a

Manuale.

Figura 16

4.7 Selezione della velocita di conteggio

Per selezionare la velocita di utilizzo:

User Menu 1.Premere “Speed”™.
‘1? EEMP » 2 Premere il tasto CUR o PRINT per modificare la velocita di
uags .
3 Dae Format DO-MM-YY conteggio.
4 Timaz & Date
5 Wersion s A i -
Yelocita di rotazicne:
B At Start At .
AR | Lo 1000 note/minte
Middle: 1200 note/minute

High:1500 note/minute
Figura 17 '9

Alcune modalita di velocita potrebbero non easere opzionali per alcune modalita di conteggio; per i
dettagli, vedere la tabella sequente.

Mode Speed High Middle Low
Count N v y
Mix/Sort % v )
MULT-Mix x x )
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5.2 Come chiudere il percorso delle banconote

Figura 18

Figura 19




sitivo
la durata dellapparecchio mantenendalo pulito.
; .‘p{a'eﬁia_l'gi'rh&in'di‘*:‘m*se elettriche, scollegare sempre il cavo di alimentazione principale

e lapparecchio.

pulire la macchina Nota Percorse della macchina:

i e -”qu?llflﬂlE'.ll"l"-lf-llfu'i II'Ii uy

Cis

Sensore Magnetico

Gruppo B 1R sensor

Figura 20

1LAprre o sporello del percorso note.

2.Pulire o spolverare delicatamente il percorse note con un pecolo pennelle morido o un panne asciufte & antstatico.
3.5 nmangone macchie, inumidre un panno morbide e privo di pelucchi con acguea o con uma miscela 50050 di aleol
isopropilico & acguea che non contenga impurita.

4 Strizzare il pil possibile 1 liquido in eccesso.

5 Pulire nuovamente il percorse della nota e ke superfici del sensore. #ssicurarsi che 1 liquide non penetn all'interno
dell'apparecchio.

Mota: evitare di spruzzare i detergente direttamente sulla miacching & assicurarsi di asciugare @ percorso delle banconote
prima di chiudera.

Come pulire la cassa del contatore

Quandeo si pulisce |a macchina, & importante che non v siano wfiltrazioni di liquadi.
1.Preparare una miscela 5:1 di acqua e detergents da cucina deficato (cioe 5 partidi acgua e 1 d

detergente]. | detergente non deve contensre polvere abrasva o sostanze chimiche forlemente acide o alcaline).
2.Imimergere una spugna nella sofzicons e poi strizzare tutto il liquido in eccesso dalla spugna.

3.Pulire il coperchic con la spugna, eseguendo un moviments crcolare e facendo attenzione a non far gocciolare il liguido
in ezcesso allmtemo della macchina.

4 Passare la superficie per nmuovers il defergents in eccesso.

§.5ciacquare la spugna con acqua comenis pulita

. Pulire  coperchio con la spugna pulita per rimuovers | residui di detergente.
T.Pulire nuovamente la superfice con un panno asciutto, mortedo & privo di pehecchi.
B.Attendere che la supericie si asciughl completamente e rimuovere le filbre libers.




d rizk of electric shock, always disconnect the main power cable before
holder.

To change the fuse:

Digconnect the machine from the power.
Take the fuse holder out.

Replace the fuse.
Fiug the fuse holder back in.

—

Figura 21

5.5 Sostituire il fusibile

La vite di regoladone della distanza di alimentazione sul
coperchio superiore & impostata in fabbrica. Tuttavia, potrebbe
essere necessano regolare |a distanza di alimentazione come
segque se =i verificano | seguent problemi durante il
conteggicdamistamento:

Frequenti inceppamenti o banconote che passano oon
difficolta I'alimentatore - ructare la vite di regolazione in senso
antiorario per rendere pid ampio lo spazio di alimentazione.

Frequente messaggio di emore "banconote doppie™ o
"banconcte incatenate” - ruotare la vite di regolazione in senso
orario per ridumre lo spazio di alimentazone.

Mota: la vite di regolazione & molto sensibile; effettuare solo
regolazioni minime.




1to software

) essere aggiomato tramite scheda SD, dispositive USB o connessione USB. Per ulterior

pecifiche tecniche

IR, MG, MT, Image, Thickness, UV
1,000/1,200/1,500 notes/min

Iramoggis 300 notes
Capacita dellfimpilatore: 200 notes
Temperatura di lavoro: 0~407
Umidita: 40-90%
Temperatura di stoccaggio: 2o ~05T
Alimentazione: AC100-240V, 50/60Hz
Consumo di energia: <BOW
Dimensioni: 263{Ly268{W *255mm{H)
Pesao: E.4kg
Interfaccia estemna: DBY9 port, USB port, Printer port, SD card slot

< 1 prodotti sono scggetti a modifiche senza ulteriore preavviso.

Parametri di sensibilita Errore di impustazinne
E possibile che si verfiching | sequenti problemi durante il conteggiofordinazione:
*La macchina non riconosce comettaments ke note;
*La macchina riconosce spesso le banconote bucne come kanconote non idones.

Se g verifica uno di questi problemi, contattare il proprio tecnicofivenditore per far regolare | parametni
di sensibilita della macchina.

Mota: in caso di problemi tecnici che non possono essere risofti con quanto sopra, contattare il
proprio fornitore,




Messaggi di errore

I
& ERROR: B13(1A00) Mumero Ermmore
Cannot Judge Denomination! Messaggio Emore

FRemove tiwe lzst note and preas o .
"START" key. | Soluzione

Auto 2020-03-30 1416

Figura 24

Messaggi di errore dell'autotest

Il discriminatore esegue automaticamente un autotest dopo 'accensione. Se aul display appare un
messaggio di emmore, di solito & perche il sensore & bloccato da banconote o polvere. Utilizzare una
spazzola o un panno morkido per pulire la polvere sul sensore o rimuovere ke banconote, quindi
riavviare Fapparecchio.

Messaggi di errore di rilevamento

Se sul display compare un messaggio di emore durante il processo di conteggio, € possibile gestido in
base alla soluzione indicata sotto il messaggic di emore (come mostrato nella Figura 24) dopo aver
amresiato la macchina.

In particolare, per alcuni emori & possibile trovare una soluzione nella tabella seguente::

Errore Soluzione

1.Banconote inclinate, assicurarsi che le banconote siano posizionate in modo
ondinato e centrate sulla tramoggia.
2. Rimuovere le banconcte inclinate dall'impilatore e premere il tasto START

Singola nota per continuare il conteggio.
J.Utlizzare le guide della tramoggia per centrare le banconote guando si conta
una grande pila di banconote.
1.Alcune banconote sono attaccate l'una allalira o si sovrappongono, si prega
Dioppia nota di contare nuovamente le banconote.
2.5e lermore persizste, ructare la vite di regolazione in 2enso orario per ndurre
Mote concatenate

o spazio di alimentazione.
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