= Buic

MANUALE DI
ISTRUZIONI

CONTABANCONOT
SUIC EC 1800







zie per aver scelto questa contavaluta professionale basato su sensori CIS.

Questo contatore professionale & caratterizzato da un meccanismo di alimentazione unico e dalle
migliori prestazioni di conteggio e rilevamento delle banconote.
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28CM (L) *26CM (P) *27CM (H) / 11" (L) *10.2" (P) *10.6" (H)

N. Peso: 6.5KGS G. Peso: 7.5KGS

er la modalita CNT: 800/1000/1200/1500 note/min

a DSC e MDC: 800/1000/1200 note/min

nsioni delle banconote conteggiabili: Minimo 110x60 mm, Massimo 185x90 mm

Spessore 0,08~0,12 mm

Sistema di alimentazione: Sistema di attrito a rulli
Capacita tramoggia: 400-500 banconote

Capacita impilatore: 200 banconote

Alimentazione: AC 100~240V £10%, 50/60 Hz
Corrente: Massimo 1,8A (100~240 VAC)
Consumo di energia: <50 Watt

Temperatura ambiente: 0°C~35°C (in funzione)
Ambiente di lavoro: -10°C~60°C (stoccaggio)
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funzionamento

re il pulsante MODE per selezionare la modalita CNT, in questo caso il controllo del falso non
a attivo. In questa modalita & possibile attivare ADD, BATCH o ADD+BATCH.

4.2 Modalita DSC

Premere il pulsante MODE per selezionare la modalita SDC. Questa modalita consente di contare
una banconota di taglio singolo.

Il sistema prende come riferimento la prima banconota e interrompe il conteggio quando incontra
un taglio diverso.

4.3 Modalita MDC

Premere il pulsante MODE per selezionare il modello MDC. Questa modalita € una modalita di
conteggio dei valori per i tagli misti e premere il pulsante REPORT per controllare i dettagli del
conteggio.

5. Manutenzione e avvertenze

5.1 Per garantire la sicurezza del display di conteggio e delle persone, € necessario installare una
buona messa a terra durante I'utilizzo. Il valore nominale della conduttura di sicurezza € "2A", non
eccessivo.

5.2 Spegnere la macchina e scollegare il cavo di alimentazione quando si chiude ogni giorno. Pulire
delicatamente i sensori (sensore di alimentazione delle note, sensore di ricezione delle note e
sensori di conteggio) con una spazzola; in caso di problemi, richiedere il controllo e la riparazione da
parte di un tecnico.

5.3 L'intervallo di tempo tra I'apertura e la chiusura deve essere superiore a 5 secondi, per evitare
che il numero della finestra di visualizzazione venga disturbato.
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Errori

Errore Tipo di errore Errore Tipo di errore
codice codice

E1 ERRORE UV SENSOR E22 ERRORE MAGNETICO 2

E2 ERRORE DOPPIE BANCONOTE E23 ERRORE MAGNETICO 3

E3 ERRORE CATENA E24 ERRORE MAGNETICO 4

E4 BANCONOTA TAGLIATA E30 ERRORE IR AREA 1

E10 ERRORE ASSENZA SEGNALE CIS E31 ERRORE IR AREA 1

E11 ERRORE DENOMINAZIONE E32 ERRORE IR AREA 1

E12 ERRORE DENOMINAZIONE E33 ERRORE IR AREA 2

E13 BANCONOTA NON RICONOSCIUTA E34 ERRORE IR AREA 3

E14 ERRORE DIMENSIONE BANCONOTA E35 ERRORE IR AREA 4

E15 ERRORE CONTEGGIO E36 ERRORE IR AREA 5

E20 ERRORE FILO METALLICO E37 ERRORE IR AREA 6

E21 ERRORE MAGNETICO 1 E38-60 | ERRORI DELL'AREA RIFLETTENTE
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