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1 – Viste generali della macchina

Pannello operativo

Interruttore di 

alimentazione

Nome del marchio e 

del modulo

Interfaccia

Guida dell'alimentatore
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2 – Come aprire la macchina – 1

Per aprire il percorso di trasporto
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2 – Come aprire la macchina – 2

Per aprire il modulo di rilevamento
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2 – Come aprire la macchina – 3

Per aprire il modulo di alimentazione
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3 – Descrizione dei pulsanti

1. Per inviare i dati.

2. Per riattivare la macchina.

1. Per accedere senza password.

2. Ripristinare il risultato del conteggio 

a zero.

La stessa funzione dei pulsanti 

sul touch screen
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4 – Descrizione dell'interfaccia

RS232 - Maschio: collegamento 

con stampante

RS232 - Femmina: collegamento
con display cliente

LAN: per la connessione
internet

USB: per l'aggiornamento del 
software con chiavetta USB
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5 – Per accedere

Premere il tasto "ESC" per 
accedere come utente normale 
senza password.
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6 – Verificare la connessione di rete

La macchina accederà automaticamente, attenderà e controllerà lo stato della connessione 

di rete.

Connessione di rete OK:

Connessione di rete KO:

Caso Soluzioni

Fare riferimento al "Manuale di installazione di 
JL206GFF" e verificare che l'indirizzo IP del server sia 
impostato correttamente sulla macchina.

Verificare che il cavo LAN sia collegato correttamente.

Dopo circa 20-

30 secondi

Dopo circa 20-

30 secondi

x
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7 – Descrizione dei pulsanti

Per impostare la 

capienza della tasca

Per attivare la 

modalità ADD

Per accedere alle 

interfacce di installazione

Per la stampa 

di dati

Per mostrare i dettagli del 

risultato del conteggio

Per cambiare le 

modalità operative

Per cambiare le 

valute

Per accedere 

all'interfaccia dati statistici

Per verificare i motivi 

delle banconote rifiutate
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8 – Accesso alle modalità operative 
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9 – Spiegazione delle modalità operative

VAL - Conteggio banconote miste, mostra numero pezzi totali e valore totale.

CNT - Mostra solo il numero di banconote contate.

SSN - Questa modalità operativa prevede che le banconote idonee si accumulino nella 

tasca principale, quelle inadatte e rifiutate si accumulino nella tasca dei rigetti.

Face – Ordina banconote dello stesso taglio per verso, verso A e B si accumulano nella 

tasca principale, gli altri versi nella tasca dei rigetti.

Orient. – Ordina banconote dello stesso taglio per orientamento, verso A e C si accumulano 

nella tasca principale, gli altri versi nella tasca dei rigetti.

F/O – Ordina banconote dello stesso taglio per verso e orientamento, il verso A si accumula 

nella tasca principale, gli altri versi si accumulano nella tasca dei rigetti.

Verso A Verso C Verso DVerso B
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10 – Cambia capienza della tasca 1

Impostazione rapida: premere la 

capacità corrispondente, quindi 

premere "OK" per confermare.

Configurazione dettagliata: 

immettere il numero, quindi 

premere "OK" per confermare.
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11 – Cambio di valuta 
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12 – Controllo dei dati statistici 

Nr. Operatore: 1

Password: 888888

Premere due volte "Stat.".

Dati statistici di "Conteggio Misto"Dati statistici di "Sel. Fitness"
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13 – Attiva la modalità di risparmio energetico

Premi "Protazione Op." per impostare i minuti di 

non funzionamento prima che la macchina passi 

alla modalità di sospensione.
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14 – Riattivare la macchina dalla modalità risparmio

Premere il pulsante 

"Enter" per riattivare la 

macchina
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15 – Consumo di energia

Stato Consumo di energia

Modalità risparmio 8,4 watt

Modalità statica 11,4 watt

Livello di velocità 1 54,4 watt

Livello di velocità 2 (Livello di velocità
predefinito)

73,3 watt

Livello di velocità 3 (solo nella 
modalità di conteggio pezzi)

85,6 watt

Il consumo di energia è lo stesso risultato in tutte le 
modalità operative.
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16 – 1 – Inserimento banconote nell'alimentatore – 1

In caso di banconote curve: 
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16 – 2 – Inserimento banconote nell'alimentatore – 2

In caso di conteggio di tagli misti:

Posizionare sempre il taglio più 

piccolo in cima
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17 – 1 – Soluzione per inceppamento 0
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17 – 2 – Soluzione per inceppamento 1
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17 – 3 – Soluzione per inceppamento 2
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18 – 1 – Manutenzione Ordinaria – 1

La Manutenzione ordunaria 1 – 3 va fatta tutti i giorni.

Attenzione: Prima della pulizia, spegnere la macchina.
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18 – 2 – Manutenzione Ordinaria – 2
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18 – 3 – Manutenzione Ordinaria – 3
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19 – Soluzione per messaggi di allarme comuni

Messaggio di allarme Spiegazione Soluzione

Macchina è aperta La macchina è aperta Controllare se un modulo è aperto sulla 

macchina e chiudere il modulo.

Inceppamento 0

TOGLI LE B.NOTE 
Gli inceppamenti delle banconote all'interno 

del modulo di alimentazione.
Apri il modulo di alimentazione per scoprire 

se c'è qualcosa dentro.

Inceppamento 1

TOGLI LE B.NOTE 

Gli inceppamenti delle banconote all'interno 

del modulo di rilevamento.

Apri il modulo di rilevamento per scoprire se 

c'è qualcosa all'interno.

Inceppamento 2

TOGLI LE B.NOTE 

Gli inceppamenti delle banconote all'interno 

del percorso di trasporto.

Apri il percorso di trasporto per scoprire se 

c'è qualcosa dentro.

BANCONOTE NEL RJ Banconota all'interno della tasca dei rifiuti. Rimuovi la banconota dalla tasca dei rifiuti.

TOGLI LE B.NOTE IN 

USCITA

Banconote o oggetti estranei nella tasca 1. Rimuovi la banconota dalla tasca 1

Riconciliare per favore La tempistica del deviatore è errata durante il 

conteggio, ha bisogno di ricalcolare tutte le 

banconote da questo batch.

Riconoscimento di tutte le banconote da 

questo batch.

Errore IR_TR Errore nel sensore IR_TR. Aprire il modulo di rilevamento, pulire i 

sensori ottici con la spazzola.

Errore di spessore Errore nel rivelatore di spessore. Aprire il modulo di rilevamento, pulire i 

sensori a ultrasuoni con la spazzola.

Altri messaggi di 

errore o messaggi di 

errore rimangono

Altri messaggi di errore o messaggi di errore 

sopra non possono essere cancellati.

Contattare il Centro Assistenza.
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20 – 1 – Soluzione per i codici di rifiuto comuni – 1

Codice Spiegazione Soluzione

CO1 La banconota è rifiutata dal motivo 
"THD".

Aprire la tasca di rilevamento e pulire la tasca con una spazzola. Se il 
problema non si risolve, chiamare l'assistenza Julong.

CO2 La banconota è rifiutata dal motivo 

"MG".

Aprire la tasca di rilevamento e pulire la tasca con una spazzola. Se il 

problema non si risolve, chiamare l'assistenza Julong.

CO3 La banconota è rifiutata dal motivo 
"UV".

Aprire la tasca di rilevamento e pulire la tasca con una spazzola. Se il 
problema non si risolve, chiamare l'assistenza Julong.

CO4 La banconota è rifiutata dal motivo 
"Angolo sinistro piegato".

Controlla se qualche angolo della banconota è piegato. Se non ci 
sono angoli piegati, contattare Julong per assistenza.

CO5 La banconota è rifiutata dal motivo 
"Angolo destro piegato".

Controlla se qualche angolo della banconota è piegato. Se non ci 
sono angoli piegati, contattare Julong per assistenza.

CO6 Banconote rifiutate come "Nastro". Controllare se c'è nastro sulle banconote o pulire i sensori a 
ultrasuoni con la spazzola.

CO7 Banconote rifiutate come "Nastro 
lungo".

Controllare se vi è nastro lungo sulle banconote o pulire i sensori a 
ultrasuoni con la spazzola.

CO8 Banconote rifiutate come 
"Infrarossi".

Pulire la CIS con un pennello o un panno per la pulizia con alcool.

CO9 Banconote rifiutate come "IRTR". Pulire la CIS con un pennello o un panno per la pulizia con alcool.

CO10, CO12 e 
CO27

La banconota non viene 
riconosciuta dalla macchina.

Pulire la CIS con un pennello o un panno per la pulizia con alcool. Se 
il problema non si risolve, chiamare l'assistenza Julong.

CO13 Banconote rifiutate come "Unfit". Pulire la CIS con un pennello o un panno per la pulizia con alcool.
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20 – 2 – Soluzione per i codici di rifiuto comuni – 2

Codice Spiegazione Soluzione

CO14 Banconote rifiutate come "Graffiti". Controllare se c'è nastro sulle banconote o pulire i sensori a 
ultrasuoni con la spazzola.

CO15 Banconote rifiutate come "Buco". Controllare se vi è nastro lungo sulle banconote o pulire i sensori a 

ultrasuoni con la spazzola.

CO17 Banconote rifiutate come "Deink". Pulire la CIS con un pennello o un panno per la pulizia con alcool.

CO18 Banconote rifiutate come "Marchio". Pulire la CIS con un pennello o un panno per la pulizia con alcool.

CO24 Banconote rifiutate come "Angolo 
mancante".

Controlla se manca qualche angolo sulla banconota. Se non ci sono 
angoli mancanti, contattare Julomg per assistenza.

CO25 Banconota rifiutata da "Lunghezza". Regolare la "Vite dell'alimentatore" sulla direzione "-“.

CO26 Banconota rifiutata da "Larghezza". Quando questo errore si verifica insieme all'errore "CATENA", 
regolare la "Vite dell'alimentatore" sulla direzione "-“; Quando questo 
errore si verifica insieme a "INCLIANTA", CO1, CO2 o CO3, regolare 
la "Vite dell'alimentatore" sulla direzione "+“.

NON IDENT. La banconota non è identificata Pulire la CIS con un pennello o un panno per la pulizia con alcool.

INCLIANTA Le banconote sono oblique nel 
modulo di alimentazione.

Regolare la "Vite dell'alimentatore" sulla direzione "+".

CATENA Le banconote sono a catena nel 
modulo di alimentazione.

Regolare la "Vite dell'alimentatore" sulla direzione "-".

DOPPIA 2 banconote entrano nella macchina 
insieme.

Regolare la "Vite dell'alimentatore" sulla direzione "-", o pulire i 
sensori a ultrasuoni con la spazzola.

Altri CO codici Tutti gli altri codici di rifiuto. Contattare il Julong Assistenza.
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