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ella Valorizzatrice di Banconote BUIC 1000
erie di conta banconote con alte prestazioni, il
el falso & sviluppato in accordo con la tecnologia
razione Fuzzy.

della struttura e le prestazioni sono all'avanguardia e la
di rilevare le banconote false & eccezionale.

ine di sfruttare la capacita di conteggio accurato delle banconote
utilizzare al meglio le funzioni di rilevamento delle banconote
contraffatte, si prega di leggere attentamente questo manuale prima
di utilizzare I'apparecchio e utilizzarla secondo la procedura indicata
nello stesso.
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Non utilizzare il prodotto in ambienti ad alte temperature o elevat
umidita, in quanto, cid potrebbe causare pericolo o un mal funzionam

della macchina.

Non smontare questo prodotto. Uno scorretto montaggig
causare errori elettrici quando I'apparecchio viene riutili

Prima di accendere |'apparecchio, assicurarsi c
oggetti estranei che possano ostruire il funziona




a prima di pulirlo. Non utilizzare
panno umido per la pulizia delle

are la posizione dei rivelatori e / 0 sensori

¥ all'utente di verificare che la confezione contenga
2nti qui elencati :

panconotel pezzo

Yo alimentatore 1 pezzo
Suida d'uso1 pezzo

Fusibile 1 pezzo

Pennello di pulizial pezzo
Micro-SD card (opzionale)
Cavo RS232 (opzionale)
Display esterno(opzionale)
Cavo download USB(opzionale)

Aspetto dell'apparecchio
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(8] iz
(1)Guida Introduzione sinistra  (10)Copertura superiore
(2)Rullo trasporto banconote (11)Copertura destra
(3)Copertura sinistra (12)Guida introduzione destra
(4)Copertura pannello comandi (13)Sensore rilevamento ingresso ba
(5)Pannello LCD (14)Rulli alimentazione
(6)Ruote recupero banconote  (15)Pianc alimentazione
(7)Guida raccolta banconote (16)Pannello comandi
(8)Piano raccolta banconote (17)Sensaore rilevamento u

(9)Manopola




18)Manopola regolazione rulli separatori
19)Interfaccia stampante

20)Alloggiamento Micro SD card
21)Tasto accensione

23)Presa alimentazione
24)RS232

(
E
(22)Interfaccia USB
(
(

Pannello comandi
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6. Add: Premere questo tasto per abilitare o disabilitar

12 3 4 3

3T

RISET
SPLLDY }—;‘:ﬂ ITIr ‘ .nm‘
J

. MODE: Premere questo tasto per selezionare la modalita conteggio

. CUR: Premere guesto tasto per selezionare la Valuta.
. BAT: premere questo tasto per impostare la quantita (Batch) di

L0 91 [ (6]

[Banconote miste (Mix), Singolo taglio (Sort), Conteggio (Count)].

banconote 10, 20,50, 100, disabilitato.

CLR (Clear): Premere questo tasto per azzerare il conteggio |
memoria.

Reset: Premere questo tasto per riavviare il conteggio d
stop.

conteggi parziali.



Pper regolare la quantita (Batch) di

asto per visualizzare i dettagli dell'ultimo
Fmpante opzionale.)

0 tasto per selezionare la velocita di conteggio
Medium (Media), H = High (Alta)].
yvisualizzati | messaggi, i conteggi e le varie

_(ONI UTILIZZO

enzione: per il conteggio delle banconote Euro posizionare le guide
’stre e sinistre sul simbolo “€” posto sulla copertura superiore.
Posizionare I'apparecchiatura su un piano stabile, controllando che non
ci siano interferenze di grosse fonti elettromagnetiche o sole a picco sulla
macchina.

Connettere la macchina alla linea elettrica (AC 100-240 V) tramite il
cavo in dotazione.

Accendere la conta banconote tramite il tasto posto sul retro, viene fatto
un self - test e se non ci sono problemi la macchina va in modo operativo.

Se dovessero essere visualizzati dei messaggi di errore trattarli secondo
le indicazioni indicate nel capitolo “Risoluzione problemi”.

Prima di iniziare il conteggio verificare che le banconote non siano rotte
o con attaccato dei pezzi di carta, verificare inoltre che non ci siano punti
metallici o graffette che potrebbero danneggiare la macchina.

Separare le banconote e se possibile inserire le banconote con le piu
piccole in alto.

Regolare le guide in funzione delle banconote piu larghe.

Posizionare le banconote sul piano ed inizia automaticamente |l

conteggio.
EUR Mix
VAL €0
PCS 0
S:M B:---

@) Per garantire la sicurezza dell'operatore, assicurarsi che la pre
corrente sia dotato di massa a terra.

@) Per evitare errori durante il conteggio e la verifica delle
eliminare le seguenti banconote:



? (vedi fig 1 e fig. 2)

e le banconote sul piano ed iniziare automaticamente il
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(Figure 2)

(Figure 1) -

Quando viene rilevata una banconota con sospetto di falso, la
macchina si ferma immediatamente con un messaggio sonoro. La
banconota superiore posta sul piano raccolta & quella con sospetto
di falso, rimuoverla continuare il conteggio premendo il tasto “RESET".
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Nota: Quando la macchina si ferma per un errore anormale, bisogna

ricontare tutte le banconote.

1.Selezione valuta

All'accensione |la macchina si posiziona automaticame
conteggio dell'Euro, se desiderate contare altre valute pre
"CUR?”, la valuta scelta viene visualizzata sul display.

(Figure3)




a tre modalita di conteggio: Banconote miste (Mix),
, Solo conteggio senza controllo del falso (Count.)

do tramite il tasto MODE la modalita “Mix", si possono introdurre
ote Euro di diversi tagli, che vengono contate e valorizzate.

EUR

VAL €0
PCS 0
S:M B:---

Quando il conteggio & terminato, sul display LCD viene visualizzato
I'importo totale di banconote.

Denomination Pieces Value
5 49 245

10: 0 0

20: 0 0

50: 0 Q

100: 21 2100

200: 8 1600

| 500: | . 18 | 5000
SUM: RE 8945

Se la stampante & connessa alla macchina, tenere premuto il tasto
“REP/PRT" per 3 secondi, verra stampato un report.

Deno  PCS  Value
Euro 5 49 245
Euro 100 21 2100
Euro 200 8 1600
Euro 500 10 _5_0_(_)(_}

88 8945

B.Modalita conteggio singolo taglio (Sort)

Quando & necessario contare e/o verificare delle banconot
denominazione, premere il tasto "MODE?", finché non a
macchina contera solo il numero di pezzi contati.



ella mazzetta ci sono banconote di taglio diverso, la
rma segnalando l'errore con un beep e sul display

Denomination
different

0 Nota: Selezionando la funzione SORT, viene automaticamente inserita
la verifica delle banconote.

C.Conteggio (Count)
Con questa funzione & possibile contare il numero di banconote .
Selezionare tramite tasto MODE la modalita “Count” per contare
banconote miste. Alla fine del conteggio sul LCD viene visualizzato il
numero di banconote contate.

EUR Count
PCS 0
S:M B:---

0 Nota: In questa modalita il controllo del falso & disabilitato.

3.Somma dei conteggi parziali
Quando si necessita di un conteggio cumulativo, premere il tasto
ADD e la dicitura “add” apparira sul display.

Al termine del conteggio delle banconote, sul display apparira |
somma di tutte le banconote contate.
Quando la somma cumulativa raggiunge il valore di 999999

verra azzerata.



minato numero di banconote (esempio
stare il numero desiderato premendo i
20, 50, 100 ed il tasto +1/+10 per aumentare

ggiunta la quantita impostata, la macchina si ferma
e. Per continuare con il conteggio basta rimuovere le
piano raccolta.

he velocita conteggio
selezionare la velocita di conteggio delle banconote, premere il
“SPEED?’ il livello selezionato sara visualizzato sul display; si possono
elezionare tre velocita:

L (Bassa): 800 Banconote/minuto

M (Media): 1200 Banconote/minuto

H (Alta): 1550 Banconote/minuto
Attenzione: In modalita di conteggio Misto (MIX) e Singolo taglio (SORT),
non selezionare la velocita alta.

DISPOSITIVI Vi

Sulla macchina sono installati diversi sistemi per la verifica delle
banconote contraffatte, la regolazione degli stessi & stata eseguita in
fabbrica secondo gli standard della BCE; questi parametri non sono
modificabili da parte dell'operatore.

Selezione sistema di verifica
Sulla macchina sono installati diversi sistemi per la verifica delle
banconote contraffatte.
L'operatore pud selezionare il sistema di verifica e modificare il livello
di sensibilita.
1. Selezione parametri sensibilita
Premere il tasto “CUR” e simultaneamente accendere la macchina,
entrambi i dati saranno visibili sul display.
Regolazioni
1. Messaggi self-test iniziale e soluzione

Se una banconota con diversa larghezza e mischiata in una m
di banconote uniformi, la macchina si fermera quando incontr
banconota ed emettera un beep.

La larghezza minore selezionabile corrisponde al v
massimo corrisponde al valore “8” La macchina & sett




re la macchina, quindi apparira
a banconota.

elezionare. Premere “ADD” per
“BAT" per diminuirlo.

sualizzati come nella seguente tabella:

alore di default Range di regolazione
-4- 0#8
sl O#8
ne sensibilita s O#4
gnetico -Jd
olazione sensibilita . O#8
colore
Regolazione sensibilita LD O#38
IR
Regolazione sensibilita _3- ; 0#8
carta ;

Per memorizzare premere due volte RESET, poi riaccendere la
macchina.
2. Ripristino valori di fabbrica.

Premere "CLR” e accendere la macchina, apparira nel display di
conteggio “dEF" e nel display di preset “-H-", a questo punto premere
“RESET" e si ripristineranno i valori di fabbrica.

" RISOLUZIONE PROBLEMI

1. Messaggi self-test iniziale e soluzione

All'avvio la macchina esegue un test, se compaiono degli errori sotto
indicati,normalmente sono dovuti a polvere/ sporco davanti ai sensaori o
banconota all'interno della macchina.

Spegnere la macchina, estrarre eventuali banconote inceppate e con
un pennello e un panno morbido rimuovere la polvere e pulire i sensori,
quindi riaccendere la macchina.

| Messaggi di errore | Causa Soluzione

Regolare la macchina in

Fluorescence sensor Errore Fluorescenza modo che non sia posta alla
luce diretta del sole

-Rimuovere le ban

i e pulire il sensore
Banknote feeding Sensore alimentazione

Sensor




ore uscita

-Rimuovere le banconote &
pulire il sensore con un pennello
-Sostituire il sensore
alimentazione.

ensore sinistro passaggio banconota

-Rimuovere le banconote e
pulire il senscre con un pennello
-Regolare il sensore IR

-Sostituire il sensare IR.

Sensore destro passaggic banconota

Primo conteggio sensore sinistro

Rimuovere le banconote e pulire
il sensore con un pennello
-Regolare il sensaore IR
-Sostituire il sensore IR.

Rimuovere le banconote e pulire
il sensore con un pennello
-Regolare il sensore IR
-Sostituire il sensore IR.

Right counting sensor

Primo conteggio sensore destro

Rimuovere le banconote e pulire
il sensore con un pennello
-Regolare il sensore IR
-Sostituire il sensore IR.

Rotate speed sensor

Sensore disco velocita encoder

- Pulire il senscre

- Sostituire la cinghia

Ext IR sensor
EGO( )

Sensore 3D non funziona

( Left 0-47 significa errore
modulo sinistro 3D

Middle 0-8 significa errore 10 IR
Rigth 0-47 significa errore
modulo destra  3D)

Togliere le banconote rimuovere
la polvere

Regolare il sensore IR e 3D, se
difettoso sostituirlo

Internal memory fault

Errore memaria interna

Ripristinare i valori di fabbrica

1.Messaggi di Errore e soluzioni

Quando uno degli errori sotto descritti si verifica durante j
spegnere la macchia seguire le istruzioni relative.
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