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utilizzo della Conta Banconote con Controllo del false BUIC

onta banconote con alte prestazioni.
iconoscimento del falso & sviluppato in accordo con la tecnologia digitale
elaborazione Fuzzy.
Progettata per contare e verificare | sospetti falsi di Euro, Dollari, Sterdine etc.
Il disegno della struttura e le prestazioni sono all'avanguardia, la capacita
di rilevare le banconote false ¢ eccezionale.

Al fine di sfruttare la capacita di conteggio accurato delle banconote e
utilizzare al meglio le funzioni di rilevamento delle banconote contraffatte,
si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare

I'apparecchio e ulilizzarlo secondo la procedura indicata nello stesso.
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PRECAUZIONI

MNon utilizzare il prodotto in ambienti ad alte temperature o elevata umidita;
cid potrebbe causare pericolo o un mal funzionamento della macchina.

MNon smontare e non rimontare questo prodotto. Uno scorretto montaggio
potrebbe causare errori elettrici quando l'apparecchio viene riutilizzata.

Prima di accendere 'apparecchio, assicurarsi che non vi siano oggetti
estranei che possano ostruire il funzionamento dei rulli.

Scollegare questo prodotto dalla rete elettrica prima della pulizia.

Non utilizzare detergenti liquidi o spray. Usare un panno umido
pulizia delle coperture.

ATTENZIONE: Non modificare la posizione dei rivelatori efo sens




all'utente di verificare che la confezione contenga tutti gli

elencati :
banconote1 pezzo
- Guida d'uso1 pezzo
- Fusibile 1 pezzo
- Pennello di pulizial pezzo

- Cavo RS232 (opzicnale)

- Display esterno(opzionale)

avo alimentatore 1 pezzo

- Micro-SD card (opzionale)

- Cavo download USB(opzionale)

Aspetto dell'apparecchio

L

& Q @

1)Guida introduzione banconote (sx)
2)Rullo trasporto banconote
3)Copertura sinistra

4)Copertura pannello comandi
5)FPannello LCD

B)Ruote con lamelle per banconote
7)Alloggiamento raccolta banconote
8)Piano raccolta banconote

9)Manopola per trasporto
10)Capertura posteriore superiore
11)Copertura destra

12)Guida introduzione banconote (dx)
13)Sensore presenza banconole
14)Rulli in gomma alimentazione.
15)Pianc appoggio alimentazione banco
16)Pannello comandi
171Sensore rilevamento uscita




18) Manopola regolazione rulli separatori
19) Copertura posteriore

20) Micro SD card

21) Tasto accensione

22) Interfaccia multiuso

23)Presa cavo alimentazione

Pannello comandi
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. CF: Premere questo tasto per inserire la verifica delle banconote.

. ADD: Premere questo tasto per abilitare o disabilitare la somma dei

conteggi parziali.

3. BAT: premere questo tasto per impostare la quantita(Batch) di
banconote 10, 20,50, 100, disabilitato (Il valore impostato évisualizzato
sui tre display superiori a sinistra).

4. Reset: Premere questo tasto per avviare il conteggio.

5. LCD: Vengono visualizzati: quantitabanconote, messaggi errori e
quantitabatch .

Legenda:

6. LED CF = acceso con verifica falso abilitato

7. LED ADD = acceso con somma dei conteggi parziali abilitata .

8. LED BAT = acceso con funzione Batch inserita

9. Visualizzatore velocita

10. Speed: Premere questo tasto per selezionare la velocitadi conteggio:

0800 B/M (una barra LED accesa),
01200 B/M (due barre LED accese)
01600 B/M (tre barre LED accese)

11. CUR: Premere questo tasto per selezionare la Valuta.

12. CLR: Premere questo tasto per azzerare il conteggio in memoria.

13, +1/ +10: Premere questo pulsante per regolare la quantita(Batc

di banconote di uno (premere tasto velocemente) odieci alla

(premere tasto per un secondo).

bk




il conteggio delle banconote Euro posizionare le guide

sul simbolo "€" posto sulla copertura superiore.

re 'apparecchiatura su un piano stabile, controllande che non

erferenze di grosse fonti elettromagnetiche o raggi solari diretti

hina.

nnettere la macchina alla linea elettrica (220 V) tramite il cavo in

ione.

Accendere la conta banconote tramite il tasto posto sul retro, viene fatto

un self-test e se non ci sono problemi, la macchina va in stato operativo.
Se dovessero essere visualizzati dei messaggi di errore trattarli secondo

le indicazioni indicate nel capitolo "Risoluzione problemi”.

Importante

Prima di iniziare il conteggio verificare che le banconote non siano rotie
o con attaccato dei pezzi di carta, verificare inoltre che non ci siano punti
metallici o graffette che potrebbero danneggiare la macchina.

Separare le banconote e se possibile inserire le banconote con le pil
piccole in alto. Regolare le guide in funzione delle banconote pit larghe.

Posizionare le banconote sul piano e inizia automaticamente il conteggio.

Figure | Figurc 2

Quando viene rilevata una banconota con sospetto di falso, la macchina
si ferma immediatamente con un messaggio sonoro. La banconota superiore
posta sul piano raccolta & quella con sospetto di falso, rimuoverla continuare
il conteggio premendo il tasto "RESET™.

E &
Figure 3
Nota: Quando la macchina si ferma per un errore, hisogna ri

tutte le banconote.




\ZIONI PANNELLO COMANDI

dalita conteggio
asto CF si selezionano le seguenti modalita :
acceso = conteggio e verifica il falso di banconote dello stesso

ezione valuta

All'accensione la macchina si dispone automaticamente per il conteggio
dell'Euro, se desiderate contare altre valute premete il tasto "CUR", la valuta
scelta € visualizzata sul display.

EUR Euro
USD Dollaro US
GBP Sterlina inglese
CHF Franco svizzero
....BCC,
3.Somma dei conteggi parziali

Abilitando tramite il tasto ADD la funzione relativa, i conteggi parziali
saranno sommati tra loro.

4.Impostazione lotto banconote

Se desiderate contare un determinato numero di banconote (esempio
mazzette da 100) potete impostare il numero desiderato premendo | tasti
BAT per selezionare 10, 20, 50, 100 ed il tasto +1/+10 per aumentare di uno
o 10 per volta.

Quando & raggiunta la quantita impostata, la macchina si ferma autom-
aticamente. Per continuare con il conteggio basta rimuovere le banconote
dal piano raccolia.

5.5elezione velocita conteggio

Per selezionare la velocita di conteggio delle banconote, premere il tasto
"SPEED" il livello selezionato sara visualizzato sul display; si possono
selezionare tre velocita:

Un LED: 800 Banconote/minuto

Due LED: 1200 Banconote/minuto
Tre LED:1550 Banconote/minuto

Opzioni di Verifica

La macchina utilizza diversi sensori per confermare la genuinita delle
banconote.

L'operatore pud regolare tale sensore secondo le proprie esigenze.

1.Regolazione parametri di sensibilita.

Se una banconota con diversa larghezza é mischiata in una mazz
banconote uniformi, la macchina si fermera quando incontrera la ban
ed emetlera un beep.



 selezionabile corrisponde al valare “0”, il massimo
#BH
& settata al valore di “4".

| tasto "CUR" e accendere la macchina, quindi apparira sul
lore e il nome della banconota. Premere “CF" o “"CLR" per.
nare. Premere “ADD" per aumentare il valore premere "BAT" per

Tutti i codici saranno visualizzati come nella seguente tabella:

Messaggio d'errore | Valore di default Spiegazione
e A Regolazione sensibilita
fluorescenza
Jd e Regolazione sensibilita
dimensionale
-JC " Regolazione sensibilitd
. magnetico
1
=l I wd'= Regolazione sansibilita IR
-JP . Reqgolazione sensibilita carta

Per memorizzare premere due volte RESET, poi riaccendere la macchina.
2. Ripristino valori di fabbrica.

Premere "CLR” e accendere la macchina, apparira nel display di conteggio
"dEF" e nel display di preset “-H-", a questo punto premere "RESET" e si
ripristineranno i valori di fabbrica.

1. Messaggi self-test iniziale e soluzione

All'avvio la macchina esegue un test, se compaiono degli errori sotto
indicati, normalmente sono dovuti a polvere/ sporco davanti ai sensori o
banconota all'interno della macchina.

Spegnere la macchina, estrarre eventuali banconote inceppate e con un
pennello & un panno morbido rimuovere la polvere e pulire | sensori, qumﬁi
riaccendere la macchina.

i
Messaggi di errore Causa Soluzione

Regolare la macching
ECQD Errore Fluorescenza medo che non sia pos

luce diretta




-Rimuovere le banconote

- e pulire || sensore con un

'E" '\-'.i " i-' ... i - .ntulnnﬂ pﬂnrm“ﬂ

: _Sostituira il sensore
alimentazione,

Rimuovera k& banconole &

E11 Sensore uscita pulire il sensare con un pennailo

- -Sostituire il sensora
alimentazione.

-Rimuovere |2 banconole e
pulire il sensore con un pennello
-Regolare il sensore IR
-Sostituire il sensore IR,

E3n Sensore sinistro passaggio banconola

Rimuovere e banconote e pulire

E31 Sensore destro passaggio banconota il sensore con un pennelio
-Regoiara il sensore |R

-Soshtuire | sensore IH,

Rimuovere le banconote e pulire
il sensore con un pennello
-Regolare || sensore IR
-Sosfituire il sensore |R.

E32 Primo conteggio sensore sinistro

Rimuovears le banconote € pulire
il sensore con un pennello
-Regolare il sensore IR
-Sostiire il sensore IR,

E33 Primo conteggio sensore destro

- Pulire il sensore

ES0 Sensore disco velocila ancoder Sk laGintiia

Togliers le banconote rimuovers
E&0 Sensore 30 la polvere

Regolare il sensore IR e 30, s¢
difettoso sostituirio

E&0 Errore memaria interma Rinvistnans § valor dig ey

CLR Autoripristing Pulira i sensori




e soluzioni
i errori sotto descritti avviene durante il conteggio,

hia seguire le istruzioni relative,

Causa e soluzione

Mezza banconota o incomplete, rimuaverla e premere il tasto *
RESET" per contfinuare.

Alcune banconole sono troppe ravvicinate o sovrapposte, nmuovere
e contare nuovamente.

Sel'ermore si ripete fraquentemente ruolare la manopola regolazione
rulli separatori banconole in senso antiorano.

Banconota bloccala premere tasto “Resel” per continuare.

Banconota con dimensione diversa rispelto alla precedente,
rmuoverla e premeare tasto "Resst”

Banconole false o con sospetto falso, rimuoverle e premere i tasto
“Reset” per continuare. Se quest errori sf ripetono frequentemente
con banconote vere, potate ridurre la sensibilita dei sistemi di
controlio falso.

Il numero di banconote nel cassetio raccolta & il massimo consentito
(circa 220). Rimuovere le banconole e conlinuare il conteggio.

Come regolare l'introduzione delle banconote

La posizione delle viti del vassoio caricamento banconote € gia stata
settata dalla ditta produttrice. Pud essere necessario sistemare il vassoio
caricamento banconote per oftimizzare il trasporto della banconote.,

® Quando le banconote non vengono contate facilmente, aumentare |a distanza.
® Quando la macchina si blocca e appare sul Display “Double notes” o “Chained
notes” , diminuire la distanza.

Come sostituire i fusibili

| fusibili vengono sostituiti quando si bruciano. Rimuovere il
alimentazione e aprire il vano fusibili. Inserire il fusibile nuovo, e

il vano.

the adjusting screw




Fuse

1.Manutenzione quotidiana

1.1 Se I'ambiente dove & posizionata la contabanconote ¢ inferiore
a 20° C, accendere la contabanconote e attendere 3 minuti prima
del conteggio.

1.2 La macchina dovra essere utilizzata in ambienti con opportuna
ventilazione , lontana dalla luce diretta del sole e da forti campi
magnetici.

1.3 La presa di corrente della contabanconote dovra essere inserita
in una presa con la messa a terra.

1.4 La tensione della corrente dovrebbe essere di un voltaggio di
100-240 V.

1.5 Non bisogna utilizzare grasso od olio sulle ruote di conteggio,
altrimenti le banconote potrebbero scivolare e il conteggio
risultare incorretto.

1.6 Tutti i sensori: IR,UV e magnetici devono essere puliti una volta
a settimana. E’ possibile utilizzare il pennello in dotazione.

Dimensioni Banconote: 50mmx110mm~-85mmx175mm
Capacita piano alimentazione: 300 banconole

Capacita piano raccolta: 250 banconote

Display guantita: 4 Digital LED

Display regolazione: 3 Digital LED

Alimentazione: AC 100V-240V/50-B0 HZ

Temperatura: 0~ 40C

Umidita: 40%~90%

Dimensioni: 287X243X248 mm

Peso. 6.5 Kg

Velocita conteggio: 800/1200/1500banconote/m

selezionabile
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