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razie per aver scelto questa contabanconote.
Questo manuale le fornira tutte le informazioni per poter utilizzare al
meglio le caratteristiche di questa contabanconote.

Dotazioni di sicurezza.

Questo strumento & un prodotto di altissima tecnologia e va sempre ma-
neggiato con cura.

Per ogni evenienza contattare il ns. servizio tecnico od il venditore.

Si prega di leggere e di seqguire le sequenti precauzioni di sicurezza al
fine di limitare ogni danno alla macchina ed agli operatori:

= Non rimuovere | pannelli

= Non smontate la contabanconote
= Non danneggiate Il cordone d’alimentazione e la spina

= Fare attenzione agli oggetti metallici quali graffette, spilli ecc. che se
cedessero all’ interno dal vassoio d'alimentazione e venissero a con-
tatto con part elettriche o0 meccaniche danneggerebbero immedia-
bilmente 1 circuiti elettronict . In tal caso contattate immediatamente |l

ns. senvizio tecnico od Il venditore.

= Se per caso dovessero rovesciarsi dei liquidi sulla contabanconote
spegnere subito la stessa e levare Il cordone d'alimentazione. In tal
caso contattate immediatamente il ns. servizio tecnico od il vendito-
re.

= Capacita : introduzione circa 200 b/note
= Velocita: regolabile da 700 a 1.600 b/n per minuto
= Controllo di falso UV MG e MT (presenza) (mod. 630)




stallazione

= Non installare vicino a fonti di calore, alla luce diretta del sole ed in
ambienti polverosi.

= Vernficare che nel luogo d'installazione ci sia un adeguato ncircolo
d'aria
= UHilizzare solo accesson originali

Caratteristiche tecniche

Misura banconote: 50 X 100-100 X 185 spessore da 0.06 a 0.2 mm
Controlli: banconota mezza, concatenata, doppia ed inceppamento
Tipo display: 3 cifre LED e 4 cifre LED per il conteggio

Condizioni d'esercizio: temperatura 5°-35% umidita 20%-80%
Capacita : introduzione circa 200 b/note

Velocita: regolabile da 700 a 1.600 b/n per minuto

Controllo di falso UV MG e MT (presenza) (mod. 630)
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Vassoio di infroduzione delle banconote
Vassolo di raccolta delle banconote
Regolatore di spessore
Interruttore ON / OFF
Alimentazione AC 96 V/240V - 50/60 Hz
FPorta fusibile
Guide delle banconote
Display
. Tastierino per la programmazione del lotti di contazione nelle mazzette
10. Indicatore di densita della banconota (Euro regolata in fabbrica )
11. Display di conteggio
12. Display di stop per creare mazzette e display dei messaggi di errore

1.
2,
3
4.
3.
6.
[
8.
9

C - Cancellaidati del display

SPEED - Regolazione della velocita

START - Ripartenza in manuale - reset

ADD - Per addizionare 1 vari lotti di banconote contate
DEN - Controllo della trasparenza della banconota
CODE - Usato per utilizzare i tasti multifunzione come segue
UV - Verfica del falso con ultravioletto (mod. 630)

MG - Verifica del falso con controllo dell' inchiostro magnetico (mod. 62
DD - Controllo della altezza della banconota

MN - Per programmare la partenza automatica o manuale




alazioni allarmi
urante la contazione viene rilevata una banconota anomala, la con-
banconote Immediatamente si arresta segnalando I'anomalia con un

“beep” e sul display viene visualizzato il codice dell'errore.

Codice errori dei sensori

Codice Causa Rimedio
Errore
Ej Banconota Rimuovere le banconote, automaticamente
inceppata si sblocca. In caso contrario spegnere e
Togliere le banconote manualmente

EH Banconota Controllare " ultima banconota che & meta

meta 0 non é centrata sui rulli

Ed Banconota Regolare il controllo spessore, rimuovere

doppia tutte le banconote dall'introduzione, pre-

mere START e ricontarle
Ec Banconota Regolare il controllo spessore, rimuovere
concatenata |tutte le banconote dall'introduzione, pre-

mere START e nicontarle

Eo I valore di batch |La mazzetta contata risulta essere mag-

& superato giore del valore impostato, imuovere tufte
le banconote dallintroduzione, premere
START e ricontarle

CF1 Banconota so- |Controllare le ulime banconote e controlla-

CF2 spetta di falsita |re se sono false
CHF1=UV CF2=MG (mod. 630)

E10 Il sensore dell'introduzione & sporco o dan-
neggiato. Rimuovere le banconote, pulire o
sostifuire 1l sensore. Restart

E11 Il sensore dell'uscita &€ sporco o danneg-
giato. Rimuovere le banconote pulire o so-
stituire 1l sensore. Restart

E20 Il sensore di conteggio SX /DX & sporco o

E21 dannegqgiato. Pulire o sostituire il sensore.
Restart

E30 Il sensore dell'encoder & sporco o danneg-

giato. Pulire o sostituire il sensore. Restart




cendere la contabanconote con l'interruttore ON/OFF.

La macchina dopo un breve ciclo a vuoto & pronta per contare le banco-
note sul display di conteggio appare il numero 0 e sul display del batch
la scritta 100.

Fosizionare le banconote stesse sul vassoio di partenza, se é insernto |l
controllo di partenza automatica il conteggio parte immediatamente se
fosse inserita la partenza manuale premere START.

Premendo 0 la macchina contera in modo libero, premendo un qualsiasi
numero, es. 100, il conteggio verra terminato alla cifra segnata sul di-
splay di batch.

Premendo ADD tutti i conteggi verranno addizionati in caso contrario
tutte le volte che verranno tolte le banconote dal vassoio di raccolta il
display di conteggio si azzerera.

MNel caso in cul, durante il conteggio, appare la sigla Ec{Catena) o Ed
(Doppio) regolare il controllo di spessore in senso anti-orario per poter
ovviare all'inconveniente.

Nel caso di banconote sospette di falsita le stesse vengono scartate con
la dicitura CF1 per UV e CF2 per MG in questo caso bisogna controllare
visivamente le banconote respinte e se si hanno dubbi applicare la giu-
sta procedura per la denuncia dei sospetti di falsita.(solo mod. 630)

TUTTE LE BANCONOTE RICONOSCIUTE COME SOSPETTI DI FAL-
SITA' DEVONO ESSERE VERIFICATE DA UN ENTE PREFOSTO AL
RICONOSCIMENTO DEI PARAMETRI PRIMA DI ESSERE DEFINITE
COME FALSE.
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